2016 Water Quality Report

Town of Gray Court
System # 3010003

We're pleased to provide you with this year's Water Quality Report. We want to keep you informed about
the water and services we have delivered to you over the past year. Our goal is to provide to you a safe and
dependable supply of drinking water. We are committed to ensuring the quality of your water. The
source of our water is surface water from the Greenville Water System that is purchased from the Laurens
County Water and Sewer Commission. '

A Source Water Assessment Plan has been prepared for our system, Our sourcewater assessment is
available at the SCDHEC website

www.scdhec.gov/HomeAndEnvironment/Water/Source WaterProtection/mindex.htm. If you have any
questions about this report or concerning your water utility, or if you do not have internet access, please
‘contact the Town of Gray Court at (864) 876-2581. We want you, our neighbors and valued customers, to
be informed about your water utility. Feel fiee to attend any of our regularly scheduled meetings on the
third Monday of every month at 7:00 at the town hall.

This report shows our water quality and what it means. The Town of Gray Court routinely monitors for
constituents in your drinking water according to Federal and State laws. As water travels over the land or
underground, it can pick up substances or contaminants such as microbes and chemicals. All drinking
water, including bottled drinking water, may be reasonably expected to contain at least small amounts of
some constituents. It's important to remember that the presence of these constituents does not necessarily
pose a health risk.

The table below shows the results of our monitoring for the period of January 1st to December 31st, 2016.
In this table you will find the following terms and abbreviations:

Action Level (AL) - the concentration of a contaminant which, if exceeded, triggers treatment or other
requirements which a water system must follow. '

Parts per million (ppm) or Milligrams per liter (mg/1) - one part per million corresponds to one minute in
two years or a single penny in $10,000.

Parts per billion (ppb) or Micrograms per liter - one part per billion corresponds to one minute in 2,000
years, or a single penny in $10,000,000.

Maximum Contaminant Level - The "Maximum Allowed" (MCL) is the highest level of a contaminant
that is allowed in drinking water. MCLs are set as close to the MCLGs as feasible using the best available
treatment technology. MCL's are set at very stringent levels. To understand the possible health effects
described for many regulated constituents, a person would have to drink 2 liters of water every day at the
MCL level for a lifetime to have a one-in-a-million chance of having the described health effect.
Maximum Contaminant Level Goal - The "Goal"(MCLG) is the level of a contaminant in drinking water
below which there is no known or expected risk to health. MCLGs allow for a margin of safety.
Maximum Residual Disinfectant Level (MRDL) - The highest level of a disinfectant allowed in drinking
water. There is convincing evidence that addition of a disinfectant is necessary for control of microbial
contaminants.

Maximum Residual Disinfectant Level Goal (MRDLG) — The level of a drinking water disinfectant
below which there is no known or expected risk to health. MRDLGs do not reflect the benefits of the use
of disinfectants to control microbial contaminants.

Non-Detects (ND) - laboratory analysis indicates that the constituent is not present.




SCRWAT

Town of Gray Court
LEAD AND COPPER TEST RESULTS (2016)
Contaminant Violation 90 Unit Action Sites over | Likely Source of Contamination
YN percentile Measure | Level action level
Lead N 1.5 ppb 15 0 Corrosion of household plumbing
systems; erosion of natural deposits
Copper N 0.06% | ppm 1.3 0 Corrosion of household plumbing
systems; erosion of natural
deposits; leaching from wood
preservatives
Volatile Organic Contaminants
Disinfectants and Violation Highest | Unit MCLG MCL | Likely Source of Contamination
Disinfection By-Products YN Level/ Measure
Range
Chlorins (2016) N 1.2 ppm MRDLG=4 MRDL=4 | Water additive used to control
Range microbes
0.9-1.2
Haloacetic acids N 12 ppb 60 Nfa | By-product of drinking water
(HAAS) (2016) Range disinfectant
5.3-13.7
TTHM N 11 ppb 80 n/a | By-product of drinking water
fTotal irihalomethanes] Range chlorination
(2016) 9.5-9.8
Greenville Water System
TEST RESULTS
Contaminant Violation Level Unit MCLG MCL Likely Source of Contamination
YN Detected Measurement
Fluoride N 0.6 ppm 4 4 | Erosion of natural deposits; water
(Sampled 2016) Range additive which promotes strong
0.62-0.62 teeth; discharge from fertilizer and
aluminum factories
Nitrate N 0.066 ppm 10 16 | Runeff from fertilizer use; leaching
(Sampled 2016) Range from septic tanks, sewage; erosion
0.021- of natural deposits
0.066
Chloramines N 2.00 ppm MRDL= MRDLG= | Water additive used to control
Range 4 4 - microbes
2.00-2.00

All sources of drinking water are subject to potential contamination by substances that are naturally
occurring or man made. These substances can be microbes, inorganic or organic chemicals and radioactive
substances. All drinking water, including bottled watet, may reasonably be expected to contain at least
small amounts of some contaminants. The presence of contaminants does not necessarily indicate that the
water poses a health risk. More information about contaminants and potential health effects can be obtained
by calling the Environmental Protection Agency's Safe Drinking Water Hotline at 1-800-426-4791.




If you have special health needs--

Some people may be more vulnerable to contaminants in drinking water than the general population.
Tmmuno-compromised persons such as persons with cancer undergoing chemotherapy, persons who have
undergone organ transplants, people with HIV/AIDS or other immune system disorders, some elderly, and
infants can be particularly at risk from infections. These people should seek advice about drinking water

| from their health care providers. EPA/CDC guidelines on appropriate means to lessen the risk of infection
by cryptosporidium and other microbiological contaminants are available from the Safe Drinking Water
Hotline (800-426-4791).

If present, elevated levels of lead can cause serious health problems, especially for pregnant women and
young children. Lead in drinking water is primarily from materials and components associated with service
lines and home plumbing. The Town of Gray Court is responsible for providing high quality drinking
water, but cannot control the vatiety of materials used in plumbing components. When your water has been
sitting for several hours, you can minimize the potential for lead exposure by flushing your tap for 30
seconds to 2 minutes before using water for drinking or cooking. If you are concerned about lead in your
drinking water, you may wish to have your water tested. Information on lead in drinking water, testing
methods, and steps you can take to minimize exposure is available from the Safe Drinking Water Hotline or
at http://www.epa.gov/safewater/lead.




Suministro de agua potable

para el Condado de Laurens

Este Informe contains Informacién Importante muy. Tradtscalo 6 Hable
con Alguien Que lo entienda bien.

Independientemente de la forma de usar el agua - para beber, regar el
jardin, o para otros fines domésticos - usted puede contar con agua
potable del agua del condado de Laurens y la Comisién de
Alcantarillado (LCWSC).

Ese registro de seguridad se verifica a través de las pruebas de calidad
del agua periédicamente realiza bajo las directrices de la Agencia de
Proteccion Ambiental de EE.UU. (EPA) y el Departamento de Salud de
Carolina del Sur y de Control Ambiental (DHEC). DHEC y EPA establecen regulaciones que limitan la
cantidad de cierfos contaminantes en el agua suministrada por los sistemas publicos de agua. Los EE.UU. -
Food y Drug Administration reglamentos (FDA) establecen limites para los contaminantes en elagua
embotellada y proporcionan la misma proteccion para la salud pablica.

Fuentes de agua LCWSC

Las compras LCWSC toda su agua de otros proveedores de agua: Laurens Comision de Obras Publicas, el
Sistema de Agua Greenville, y la Ciudad de la Divisién de Servicios Clinton. Todos los proveedores utilizan
fuentes de agua superficial.

El agua del Laurens CPW viene del lago Rabon, propiedad y operado por la LCWSC. Lake Rabon se
encuentra en el tenedor del Norte y del Sur Rabon Arroyos cerca de la autopista 252 oeste de Laurens. El
agua del sistema de agua Greenville se extrae de tres embalses - Table Rock embalse en el rio del Sur
Saluda, Poinsett embalse en el rio del Norte Saluda, y el lago Keowee. Agua de la Ciudad de Clinton se
extrae del rio Enoree y Duncan Creek se encuentra al norte de la ciudad de Clinton. El SC DHEC ha lievado
a cabo estudios del agua en todas las fuentes de aguas superficiales mencionados arriba. Los documentos
estan disponibles en www.scdhec.net / agua o llamando al (803) §98-4300.

Reglamento de Agua Segura
Ef agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede razonablemente esperarse que contenga por lo
menos pequefias cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica
necesariamente que el agua representa un riesgo para la salud. Mas informacion sobre contaminantes y
efectos potenciales de salud puede ser obtenida llamando al teléfono directo seguro del agua potable de la
Agencia de Proteccién Ambiental al 1-800-426-4791.
Las fuentes de agua potable (tanto el agua del grifo y el agua embotellada) incluyen rios, lagos, arroyos,
lagunas, embalses, manantiales y pozos. Como el agua viaja sobre la superficie de la tierra oa través del
suelo, disuelve minerales naturales y de material radiactivo, y puede recoger las sustancias de la presencia
de animales o de actividad humana.
Algunas personas pueden ser mas vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la poblacién en
general. Las personas inmunodeprimidas, como las personas con cancer que reciben quimioterapia,
personas que han recibido trasplantes de organos, las personas con VIH / SIDA u otros trastornos del
sistema inmunolégico, algunos ancianos y bebés pueden ser de especial riesgo de infecciones. Estas
personas deben buscar consejo sobre el agua potable de sus proveedores de atencién médica. Directrices
de la EPA / CDC sobre los medios apropiados para disminuir el riesgo de infeccién por Cryptosporidium
estan disponibles en la Linea Directa del Agua Potable Segura al 1-800- ' e [
426-4791.
Si estan presentes, los niveles elevados de plomo pueden causar serios
problemas de salud, especialmente para las mujeres embarazadas y los
nifios pequefios. El plomo en el agua potable proviene principalmente
de materiales y componentes asociados con las lineas de servicio y
plomeria de su casa. El agua del condado de Laurens y Alcantarillado
Comisién es responsable de proporcionar agua potable de alta calidad,




Tipos de Contaminantes

Los contaminantes que pueden
estar presentes en el agua
incluyen:

» Contaminantes microbianos,
como virus y bacterias, que pueden
provenir de plantas de tratamiento
de aguas residuales, sistemas
sépticos, operaciones de ganaderia
y vida silvestre.

» Contaminantes inorganicos,
como sales y metales, que pueden
ser de origen natural-mente o como
resultado de Ia escorrentia urbana
tormenta, descargas de aguas
residuales industriales o domésticas,
produccion de petroleo y gas, la
mineria o la agriculfura.

» Pesticidas y herbicidas, los
cuales pueden provenir de una
variedad de fuentes, como los usos
rasidenciales agricultura, aguas
pluviales de escorrentia y.

» organicos quimicos contami
nantes, gue incluyen compuestos
orgénicos sintéticos y voiatiles que
son subproductos de procesos
industriales y de produccién petro =
leum. Contaminanites quimicos -
orgénicos también pueden provenir
de gasolineras, sistemas de agua de
escorrentia y sépticos tormenta
urbanas.

» Contaminantes radioactivos, que
pueden ser de origen natural o el
resultado de la produccién de
petrélec y gas y de actividades
mineras.

pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados en los
componentes de plomeria. Cuando el agua ha estado en reposo
durante varias horas, puede minimizar el potencial de exposicion al
plomo dejando correr el agua de 30 segundos a 2 minutos antes de
usarla para beber o cocinar. Si le preocupa la presencia de plomo en el
agua potable, puede hacer analizar su agua. Informacién sobre el
plomo en el agua potable, métodos de prueba y los pasos que puede
tomar para minimizar la exposicion esta disponible en la linea directa de
Agua Potable Segura o en http:/www.epa.gov/safewater/lead

Si tiene alguna pregunta
El LCWSC opera desde sus oficinas ubicadas en 3850 Highway 221
South en Laurens. La oficina puede ser contactada al 864-682-3250
durante horas de oficina regulares. Para aquellos que deben marcar
larga distancia para llegar Laurens, marque 1-888-246-0408. Las
actividades de la LCWSC se rigen por una junta de comisionados. Los
comisionados se retnen en periodos ordinarios de sesiones, abiertas
en el cuarto martes de cada mes a las 8:15 am en la oficina LCWSC

Los datos de calidad del agua
Las siguientes tablas enumeran todos los contaminantes del agua
potable que se detectaron en las muestras para el sistema de
distribucion LCWSC durante el afio calendario 2016. Los niveles
minimo y maximo de cada contaminante detectado se dan en la tabla
bajo el titulo "RANGE". La presencia de estos contaminantes en el agua
no indica necesariamente que el agua representa un riesgo para la
salud.
Dado que no se espera que la concentracién de ciertos contaminantes
que varian considerablemente de afio en afio, el Departamento de
Salud y Control Ambiental de Caroiina del Sur permite la LCWSC para
monitorear algunos contaminantes menos de una vez al afio. Por lo
tanto, algunos datos, aunque son representativos de la calidad del

agua, pueden ser mas de un afio de edad. :
Aproximadamente 40 muestras se recogen cada mes para verificar que los niveles de desinfeccion son

. adecuados en todo el sistema. Las bacterias coliformes totales no fueron encontrados en el agua potable.
Cada vez que se encuentran coliformes, LCWSC hara que se vacie el sistema de disfribucion en la zona
afectada para aumentar los niveles de desinfectantes y prevenir el crecimiento microbiano. Las bacterias
coliformes se encuentran naturalmente en el medio ambiente y se utilizan como un indicador de ia actividad
microbiana y no son, ellos mismos, perjudiciales. Ninguna de las muestras recogidas indic la presencia de
bacterias coliformes fecales

7 Términos y abreviaturas

MCL (Nivel Maximo de Contaminante): El nivel mas alto de un contaminante que se permite en el agua
potable. Los MCL se establecen tan cerca de los MCLGs usando la mejor tecnologia de tratamiento
disponible. _
MCLG (Meta de Nivel Maximo de Contaminante): El nivel de un contaminante en el agua potable por

. debajo del cual no hay riesgo conocido o esperado para la salud. MCLGs permiten un margen de seguridad.
MRDL (Nivel maximo de desinfectante residual): El nivel mas alto de un desinfectante permitido en el
agua potabie. Hay pruebas convincentes de que es necesaria para controlar los contaminantes microbianos
adicion de un desinfectante.
MRDLG (Maximo Nive! Meta Desinfectante Residual): El nivel de un desinfectante en el agua potable por
debajo del cual no hay riesgo conocido o esperado para fa salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del
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uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

AL (Nivel de Accion): La concentracion de un contaminante que, si se excede, provoca tratamiento U ofros
requisitos que un sistema de agua debe seguir. ‘

ppm (partes por millén): Este es el mismo miligramos por litro, o un centavo de los $ 10.000.

ppb (partes por mil millones): Este es el mismo microgramos por litro, 0 un centavo de los $ 10.000.000.
NA (no aplicable): No se aplica. :
ND (no detectado): No detectado o por debajo del limite de deteccion.

Coliformes totales: Coliformes son bacterias que estan naturalmente presentes en el medio ambiente ¥
que se utilizan como un indicador de que otras bacterias potencialmente perjudiciales, pueden estar
presentes. :

sibles
Parametro Unidad MCL MCLG RANGO PROMEDIO Violacion fuentes

COMPUESTOS INORGANICOS

Alta durante el
tratamiento para

Fiuoruro ppm 4 4 0.62-0.74 N/A N prevenir la caries
dental

Erosién de
depositos
naturales, la
escorrentia de
fertilizantes

Nitrato / Nitrito ppm 10 10 0.02-1.0 N/A N

COMPUESTOS ORGANICOS ETAPA 2

. 20 subproducios de
Trihalometanos totales ppb (promedio) N/A 8.4-75.9 431 N desinfeccion
AL 60 ’ subproductos de
Total Haloacetic Acids ppb (promedio) N/A 5.5-63.3 9.9 N desinfeccion
MICROBE /
% Positive . |
Coliformes totales muestras per 5% 0 0.0-0.0% N/A N omunes en e
month entorno
DESINFECTANTE
Posibles
Parametro Unidad MRDL MRDLG | RANGO | PROMEDIO | Violacién fuentes
Agregado para la
Cloro ppm 4 0.07-2.20 1.08 N desinfeccit

Nivel .
. Unida de percent Muestras Sitios que exceden el S )
Parametro d Acci6 | 90 Nivel de Accién Violacién Posibles fuentes
n (AL) Valor

No Corrosion de las
Plomo ppb 15 0 0 No tuberias de la vivienda

' No Corrosion de las
Cobre PRm 1.3 0.059 0 No tuberias de la vivienda




